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NUMÉRO D'ARTICLE DP-112A-E-P-J

FABRICANT Panasonic

LA DESCRIPTION SENSOR PRESSURE -0.1 - 1MPA

ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS Sans plomb / Conforme RoHS

QUANTITÉ DISPONIBLE 766 pcs

FICHE TECHNIQUE

TENSION - ALIMENTATION 12 V ~ 24 V

STYLE DE RACCORDEMENT Connector

PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR -

SÉRIES DP-100

TYPE DE PRESSION Vented Gauge

STYLE DE PORT Threaded

TAILLE DU PORT Female - M5, Male - 1/8" (3.18mm) BSPP

PACKAGE / BOÎTE Module

LE TYPE DE SORTIE Analog Current/Voltage, PNP - Open Collector

SORTIE -

AUTRES NOMS 1110-2457

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -10°C ~ 50°C

PRESSION DE FONCTIONNEMENT -14.5 PSI ~ 145.04 PSI (-100 kPa ~ 1000 kPa)

NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL) 1 (Unlimited)

PRESSION MAXIMALE -21.76 PSI ~ 217.56 PSI (-150 kPa ~ 1500 kPa)

STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS Lead free / RoHS Compliant

CARACTÉRISTIQUES -

DESCRIPTION DÉTAILLÉE Pressure Sensor -14.5 PSI ~ 145.04 PSI (-100 kPa ~ 1000 kPa) Vented Gauge Female - M5, Male -
1/8" (3.18mm) BSPP Module

EXACTITUDE -

DP-112A-E-P-J
Numéro d'article: DP-112A-E-P-J

Fabricant / marque: Panasonic

Description du produit SENSOR PRESSURE -0.1 - 1MPA

Feuilles de données:

Statut RoHs Sans plomb / Conforme RoHS

Etat du stock 766 pcs stock

Bateau de Hong Kong

Manière d'expédition DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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DEMANDE DE DEVIS

Spécifications de DP-112A-E-P-J

DP-112A-E-P-J.pdf

Tags associés

Produits connexes

DP-111A-E-P-J

Fabricants:  Panasonic

La description:  SENSOR PRESSURE 100KPA
En stock:  767 pcs

RFQ

DP-112-E-P-J

Fabricants:  Panasonic

La description:  SENSOR DGTL PNP -0.100 TO +1 MPA
En stock:  749 pcs

RFQ

DP-190

Fabricants:  3M

La description:  TRANSLUCENT EPOXY ADH 1.7 FL.OZ.
En stock:  3448 pcs

RFQ

DP-110-GRAY

Fabricants:  3M

La description:  GRAY EPOXY ADHESIVE 50ML
En stock:  3176 pcs

RFQ

DP-111-E-P-J

Fabricants:  Panasonic

La description:  SENSOR PRESSURE 100KPA
En stock:  730 pcs

RFQ

DP-1800

Fabricants:  TDK Corporation

La description:  RF ANT 1.8GHZ PRECISION SMA FEM
En stock:  30 pcs

RFQ

DP-125-GRAY

Fabricants:  3M

La description:  GRAY EPOXY ADHESIVE 1.7 FL.OZ.
En stock:  3384 pcs

RFQ

DP-111-E-J

Fabricants:  Panasonic

La description:  DIG PRESS M8 PNP LOW-PRESS TYPE
En stock:  4941 pcs

RFQ

DP-110-TRANSLUSCENT

Fabricants:  3M

La description:  TRANSLUCENT EPOXY ADH 1.7 FL OZ
En stock:  3604 pcs

RFQ

DP-15-N

Fabricants:  American Hakko Products, Inc.

La description:  TOOL,DEPANELING, PCB, 1.5MM
En stock:  3290 pcs

RFQ

DP-140

Fabricants:  Jonard Tools

La description:  DESOLDER PUMP WITH TIP LEAD FREE
En stock:  7827 pcs

RFQ

DP-125-TRANSLUCENT

Fabricants:  3M

La description:  TRANSLUCENT EPOXY ADH 1.7 FL.OZ.
En stock:  3029 pcs

RFQ
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